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LINHA SOLAR OFF GRID 2020

Quais as vantagens em adquirir a Linha Solar JNG?

Garantia:

Baixíssima Manutenção

Economia de Energia: 

Valorização do estabelecimento

Retorno do investimento em Curto Prazo

a

economiaRedução de até 95% da
conta de energia elétrica

Módulos Fotovoltáicos: 25 anos na geração de 
energia (80% de Potencia de Saída por módulo) 
e 10 anos contra defeito de fabricação;
Inversores: 5 anos contra defeitos de fabricação;
Componentes Elétricos CC e CA e Estrutura: 
18 meses contra defeitos de fabricação.
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O que é um sistema Off Grid?

COMERCIALESCRITÓRIO COMERCIAL

RESIDENCIAL

Corrente Contínua Corrente Contínua

Corrente Alternada

Módulo Fotovoltáico
Mono-Si 395W

JNG

Inversor Off Grid
Controlador de Carga

JNG

Aplicações Sugeridas

CAMPO

Baterias
*Não fornecido pela JNG
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LINHA SOLAR OFF GRID 2020

PGO3KM Gerador Solar Fotovoltaico Off-Grid 8x395W/3000W (Estr. Metálica) 8,5kWh/dia

Referência Descrição Ger. Prev.*

Estrutura:

8 Módulos Solares Fotovoltáicos Monocristálino 395W
1 Inversor Off-Grid/Controlador de Carga 3000W 220V - Mono/Bifásico
1 DPS CC 2P 40kA
1 Minidisjuntor CC 2P 10A
2 Pares de Conectores MC4
20 metros de Cabo Solar CC Preto
20 metros de Cabo Solar CC Vermelho
2 Kits para instalação em telhas metálicas (4 módulos/kit)
4 Trilhos (4,2m/trilho) para instalação em telhas metálicas
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PGO5KM Gerador Solar Fotovoltaico Off-Grid 12x395W/5000W (Estr. Metálica) 13kWh/dia

Referência Descrição Ger. Prev.*

Estrutura:

12 Módulos Solares Fotovoltáicos Monocristálino 395W
1 Inversor Off-Grid/Controlador de Carga 5000W 220V Mono/Bifásico
1 DPS CC 2P 40kA
1 Minidisjuntor CC 2P 10A
2 Pares de Conectores MC4
30 metros de Cabo Solar CC Preto
30 metros de Cabo Solar CC Vermelho
3 Kits para instalação em telhas metálicas (4 módulos/kit)
6 Trilhos (4,2m/trilho) para instalação em telhas metálicas
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* Geração Prevista considerando IRS (Índice de Radiação Solar) da localidade de São Paulo/SP, devendo ser considerado para outras localidades o IRS respectivo.

* Geração Prevista considerando IRS (Índice de Radiação Solar) da localidade de São Paulo/SP, devendo ser considerado para outras localidades o IRS respectivo.
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Módulo Fotovoltáico 395W / MonoMódulo Fotovoltáico 395W / Mono

Módulo Fotovoltáico certificado INMETRO

Módulo Mono-Si Half-Cell PERC
Menor Resistência entre células
Baixa incidencia de fissuras 
Alto Rendimento

Resistência para Cargas 
Mecânicas Externas
3800Pa de Vento / 5400Pa de Neve

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

UL-395M-144

395

0/+5W

19,91

40,2

9,83

49,1

10,31

20A

II / C

-0,390

-0,290

   144/Mono-Si/156,75 x 78,375mm

20A

Alumínio Anodizado / Prata

400mm/4mm²

CARACTERÍSTICAS GERAIS

2000/992/46
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Inversor Solar Off-Grid / Controlador de CargaInversor Solar Off-Grid / Controlador de Carga

Potência

Entrada PV (CC)

Potência Máx. de Entrada (W)

Máx. Tensão de Entrada (V)

Sununo Plus 1K

Faixa de Operação MPPT (V)

N° MPPT

Corrente Máx. de Entrada (A)

N° de Conexões CC P/MPPT

Entrada Bateria (CC)

180

11

1

Tipo de Bateria

Tensão do Sistema (V)

3000W 5000W

70~150

2500

2 4

Chumbo Ácido ou Bateria de Lí�o 

48V 

Faixa de Tensão de Carga (V)

Tensão de Carga Constante (V)

36~60 

57,6

Gestão de Carregamento da Bateria

Tensão de Carga Flutuante (V) 

Proteção de Subtensão (V)

55,2 

43,2 

Saída de Proteção (V) 

Coeficiente de Temperatura

48 

-4mV / ℃ / 2V 

Faixa de Tensão de Carga (V)

Frequência de Saìda(Hz)

220 

50/60

Saída CA

Forma de Onda de Saída 

Potência de máxima (VA)

Onda Senoidal Pura 

3000 

Fator de Potência  

Fator de Crista

0,8 

3 : 1 

Taxa de Distorção Harmônica

Eficiência Máxima

≤5 

96%

Capacidade de Sobrecarga 

Modo Operacional

105 〜 120% 30s, 120 〜 150% 10s,> 150% 5s, curto-circuito 1 ms 

Prioridade de rede, prioridade de bateria 

Painel de Exibição

Proteções

LCD 

Sobrecarga, Subtenção, Sobretensão, Curto-Circuito, Temperatura 

Dados Gerais

Consumo de Energia (W) 

Método de Resfriamento

15 

Resfriamento de Ar Inteligente  

Temp. de Trabalho

Umidade de Trabalho

-30°C ~ 60°C 

0~100% 

Al�dade

Peso (Kg)

3000 

31 43

Dimensões (mm) 564 x 314 x 426 660 x 338 x 448

Referência Sununo Plus 1K 16373 16374

Potências de 
3000W e 5000W

Eficiência de 
até 96%

Controlador de 
Carga Integrado

Onda Senoidal
Pura

Fácil 
Parametrização
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Acessórios para Instalação e Proteção ElétricaAcessórios para Instalação e Proteção Elétrica

MINIDISJUNTOR TX7-63Z   

Corrente Nominal (In)                                   10A  

Tensão Máxima

Capacidade de Interrupção

500Vcc     

10kA     

Curva de Atuação C     

Número de Pólos 2     

DPS BYS  

Corrente de Descarga Nominal (In) 20kA     

1000Vcc     

Tensão Máxima

Corrente de Descarga Máxima (In) 40kA     

Classe II     

Tensão Nominal

1060Vcc     

Número de Pólos 2       

TERMINAL MC4

Corrente Máxima (Imáx) 30A     

Tensão Máxima

Grau de Proteção

1000Vcc     

IP67     

Seção dos Condutores 2,5mm² / 4mm² / 6mm²     

CABO SOLAR CC

Seção 4mm²    

Tensão Máxima

Material

1,8kVcc     

Condutor de Cobre Estanhado / Isolação Termofixo Não Halogenado 90°

Cores Vermelho / Preto

Classe de Isolação 5     
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Estrutura de Fixação - Telha MetálicaEstrutura de Fixação - Telha Metálica

Leve, Prático 
e com Alta 

Durabilidade

Feito de Alumínio 
6005-T5 e 

Aço inoxidável

Suporta Ventos 
de até 60m/s

Fixação em L Perfil Presilha Intermediária Presilha Final Emenda Perfil 

       Parafuso Brocante 
(Telha Fixada em Madeira) 

     Parafuso Brocante 
(Telha Fixada em Metal) 
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SÃO PAULO

11 2090 0550

DEMAIS REGIÕES

0800 776 6600

FAX

11 2225 2258

Descarte este folheto em lugares apropriados.Todas as imagens são meramente ilustrativas.

SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Acesse o nosso Website: www.jng.com.br
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